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Temporäre Stromanschlüsse werden vorwiegend auf 
Markt- und Festplätzen aber auch in der Veranstal-
tungstechnik benötigt. JEAN MÜLLER bietet Ihnen nun 
die Möglichkeit, Ihre installierten Kabelverteiler-
schränke mit einfachen Mitteln in kürzester Zeit den 
Anforderungen eines solchen Verteilers anzupassen!

•	 JEAN	MÜLLER	Sockel	komplett	mit	Steckerblende	
	 bei	neuen	Anlagen	oder	als	nachrüstbare	Stecker-
	 blende	für	JEAN	MÜLLER	Normsockel

•	 Durchführung	von	CEE	Steckern	bis	63A

•	 Reduziert	die	Restöffnung	bei	eingeführtem	Kabel	
	 auf	ein	Minimum	durch	Schiebeelement.
	 Eindringen	von	groben	Schmutz	oder	unbefugtem	
	 Eingriff	wird	weitgehend	ausgeschlossen

•	 Schieber	ist	durch	Rändelschrauben	von	innen	in	
	 jeder	Position	zuverlässig	verschließbar

•	 Lieferbar	in	den	Größen	0,	1	und	2

•	 Sockelblende	Größen	0	und	1:	Eine	Einführung
	 Sockelblende	Größe	2:	Zwei	Einführungen

Die JEAN MÜLLER Steckerblende für Normsockel
The JEAN MÜLLER segment with slider for 
standard bases

Temporary power connections are mainly required 
on marketplaces and fairgrounds but also in the 
event business. Now JEAN MÜLLER offers to you the 
possibility to adapt your installed cable distribution 
cabinet easily and in the shortest time to the needed 
requirements!

•	 JEAN	MÜLLER	base	complete	with	slider	segment	
	 for	temporarily	outlets	for	new	arrangements	or	as	
	 a	retrofit	kit	solution	for	JEAN	MÜLLER	norm	base
 

•	 Entry	of	CEE	plugs	up	to	63A

•	 Reduces	the	remaining	aperture	during	introduced	
	 cable	to	a	minimum	by	slider.
	 Pollution	or	unauthorized	intervention	is	nearly	
	 impossible
 

•	 Slider	is	closable	by	knurled-head	screws	from	the	
	 inside	in	each	position

•	 Available	in	dimensions	0,	1	and	2
 

•	 Segment	with	Slider	size	0	and	1:	One	entry
	 Segment	with	Slider	size	2:	Two	entries

Die	Sockelblende	ist	jederzeit	austauschbar	ohne	
Arbeiten	an	den	Einbauten	des	Kabelverteiler-
schrankes	durchführen	zu	müssen	(1).	Einfach	
die	Schieber	der	unteren	Schrankblende	lösen,	
Sockelblende	herausnehmen	(2),	neue	einsetzen	
(3),	Schrankblende	wieder	einsetzen,	Schieber	
in	Halteposition	bringen	-	Fertig!

The	segment	with	slider	is	at	anytime	interchange-
able	without	work	at	the	equipment	of	the	cable	
distribution	cabinet	itself	(1).	Simply	detach	the	
sliders	of	the	lower	cabinet	segment,	take	out	
the	cabinet	segment	(2),	remove	upper	base	seg-
ment	(3),	put	new	segment	with	slider	in,	reinsert	
the	lower	cabinet	segment,	put	sliders	in	hold	
position	-	Ready!

Festplatzsockel: Normsockel inklusive Schieber / Base für fairgrounds: standard base including slider

Größe / Size VE / PU Kabeldurchführung vorne / Cable outlets front Artikel-Nr. / Article.-No.

0 1 1 S9040053

1 1 1 S9140069

2 1 2 S9240073

Blende inklusive Schieber (Nachrüstteil für Normsockel) / Segment including slider (retrofit for standart base)

0 1 1 S8001337

1 1 1 S8101338

2 1 2 S8201339

www.jeanmueller.de
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543 738 1068

495
585

690
780

1020
1110

266

160
210
310

250

M12
D

C

51
1.
5

17
1.
5 51
1.
5

17
1.
5 51
1.
5

17
1.
5

68
5

E
in
gr
ab
tie
fe

bu
ry

 in
 d

ep
th

90
2

30

50

16
0

Ø120

Größe / Size C D

FPPL0/KS 495 457

FPBL1/KS 690 652

FPBL2/KS 1020 980

Maßzeichnung / Dimension

JEAN MÜLLER Festplatzsockel 
JEAN MÜLLER fairground bases

Festplatzsockel / Base for fairgrounds and market places

Beschreibung / Description Größe
Size

VE 
PU Typ / Type Artikel Nr.

Article-No.

3x	Schräge	Kabeleinführung	/	Angular	cable	insertion 0 1 FP0/3EF S9090000

5x	Schräge	Kabeleinführung	/	Angular	cable	insertion 1 1 FP1/5EF S9190000

7x	Schräge	Kabeleinführung	/	Angular	cable	insertion 2 1 FP2/7EF S9290000

Der	JEAN	MÜLLER	Festplatzsockel	mit	schrägen	
Einführungsmöglichkeiten	für	CEE	Stecker	entspricht	
den	Anforderungen	eines	modernen	Marktplatz-
verteilers.	Durch	die	genormten	Verschraubungs-
positionen	sind	alle	Kabelverteilerschränke	nach	
EN	60439-5	darauf	montierbar.	Der	Sockel	ist	mit	
Schiebern	im	Schrankinnern	ausgestattet	welche	
den	Einführungsbereich	der	Kabel	zuverlässig	ver-
schließen.

The	JEAN	MÜLLER	fairground	base	with	angular	
entries	for	CEE-plugs	meets	the	requirements	of	
a	modern	fairground	cabinet.	Due	to	the	standar-
dised	screw	positions	all	cable	distribution	cabinets	
according	to	EN	60439-5	can	be	mounted	on	it.	
The	base	is	equipped	with	inside	sliders,	which	
will	reliably	close	the	entry	points.

Jean Müller GmbH
Elektrotechnische Fabrik

H.J.-Müller-Straße	7
65343	Eltville	am	Rhein

Tel. / Phone:		+49	(0)	6123	604-0
Fax /Fax:		+49	(0)	6123	604-730

sales@jeanmueller.de

www.jeanmueller.de
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