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Der Lasttrennschalter für Zylindersicherungen von 
JEAN MÜLLER

•	 Für Sicherungseinsätze nach der französischen 
	 Norm NF C63-210 von 2A bis 32A (Zylindersiche-
	 rungen 10mm x 38mm)

•	 60mm-SS-Systeme

•	 Geeignet für Flach- und Profilkupfer

•	 Kombinierbar mit allen C|O|S|M|O®-Produkten

•	 Erleichterte Projektierung durch das 9mm-Rastermaß

•	 Nur 36mm Baubreite

•	 Elektrische Kontaktierung und mechanische
	 Befestigung in 1 Arbeitsgang

•	 Selbsttätige Verriegelung auf der Sammelschiene

•	 Schnelle Aufrastmontage auf 5mm- und 10mm-SS

•	 Bequemer Leiteranschluss von 1,5mm² bis 25mm² 
	 durch Fahrstuhlklemme F25

•	  Plombierbar

•	  Integrierte Prüflöcher zur Spannungsmessung

•	 Optional mit Schaltstellungsanzeige (Zubehör)

The switch-disconnector for cylindrical fuse links of 
JEAN MÜLLER

•	 For fuse-links in according to the french standard 
	 NF C63-210 from 2A up to 32A (cylindrical fuse-links 
	 10mm x 38mm)

•	 60mm-busbar systems

•	 Suitable for flat and profile rail

•	 Can be combined with all C|O|S|M|O®-Products

•  Easy development by 9mm-grid

•  Only 36mm width

•  Electrical contacting and secure mounting in one 
	 cycle

•  Automatic interlock on the busbars

•	 Quick installation on 5mm- and 10mm busbars

•	 Easy wiring of conductors between 1,5mm² and 
	 25mm² with elevator clamp F25

•	  sealable

•	  Integrated testing holes for voltage metering

•	 Position indicator available (Accessories)

Zylindersicherungen AC500V sicher schalten
Safe switching of AC500V cylindrical fuse links

Distanzmodul zur Verbreiterung der Z-Leiste um 9mm für erleichterten Kabelanschluss und besserte Wärmeabfuhr
Spacer module for broadening the switch disconnector about 9mm for easier wiring and to improve the heat flow.

Distanzmodul (s. o.) mit zusätzlicher Kabelabdeckung
Spacer module (s. a.) with additional wire cover.

Schaltstellungsanzeige
Position indicator Position indicator
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Bestelldaten / Ordering data

Beschreibung / Description Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No.

Z-Leiste / Z-rail ZSL-60/183-5 G1751013

Zubehör / Accessories

Beschreibung / Description Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No.

Distanzmodul 9mm / Spacer module 9mm A-DSL/45 G8710006

Distanzmodul 9mm / Spacer module 9mm A-DSL/45L G8710008

Schaltstellungsanzeige / Position indicator EV-DSL G8740017
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