JEAN MULLER @ EG-Konformititserklarung kN CE-T-15.08
Im Namen der Sicherheit " o
Deklaracja zgodnosci

Hersteller, Anschrift Jean Miiller GmbH, H.J.-Mliller-StraBe 7, D-65343 Eltville am
Producent, adres Rhein/Germany

Produktbezeichnung Roztaczniki bezpiecznikowe skrzynkowe serii KETO:
Opis produktu T50x0¢¢¢/T 1 0xXXXX/ T 20Xx3%X/ T BOXXXXX
Wielkos¢ NHOO (160A), NH1 (250A), NH2 (400A), NH3 (630A)
3-biegunowe
Zabudowa natablicowa i na szynach prgdowych
tacznie z osprzgtem zawartym w zatgczniku nr 1

Das bezeichnete Produkt/die Produktreihe stimmt u.a mit den Vorschriften folgender EG-
Richtlinien iiberein:

Oznaczony produkt/seria produktow jest zgodny z przepisami nastepujgcych dyrektyw Unii Europejskiej:
2014/35/EU:

Richtilnie 2014/35/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26.02.2014 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen.

Dyrektywa 2014/35/EU Europejskiego Parlamentu i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zharmonizowania

przepisow Panstw Czionkowskich dotyczgcych sprzetu elektrycznego projektowanego do uzytku w okreslonych
zakresach napiec.

2011/65/EG:

Richtlinie 2011/65/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 zur Beschrankung der
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

Dyrektywa 2011/65/EG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 08 czerwca 2011 ograniczajgca stosowanie
niebezpiecznych materiatéw w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych.

1907/2006/EG:

Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH)
Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczenia i ograniczen zwigzkéw chemicznych
(REACH)

Unsere Produkte sin dnach Regeln unseres von der DQS nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten
Qualitdtsmanagementsystems in Ubereinstimmung mit den u.a. nachfolgend genannten
harmonisierten Normen konstruiert und gefertigt.

Nasze produkty sg konstruowane i produkowane w oparciu o zasady certyfikowanego systemu jakosci DQS wg
DIN EN ISO 9001 zgodnie z ponizszymi normami:

Européaische Normen 60947-3:2009 + A1:2012; 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

Normy europejskie

IEC-Standards 60947-3:2012 (Ed 3.1); 60947-1:2014 (Ed 5.2)

Standardy IEC

Nationale Normen 0660-107:2012; 0660-100:2011

Normy krajowe

Aussteller /| Wystawca JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o0.0. PREZ ARZADU

Ort, Datum / Miejsce, data Warszawa, dnia 30 listopada 2015 ! / )

Rechtsverb. Unterschriften . / : .
Zbig azgjewski

Podpis osoby upowaznionej

Dieser Dokument wurde laut Bevollméchtigung vom Hersteller und auf Grund von originalen EG-Konformitétserklarung in deutscher
Sprache ausgestellt.

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z upowaznieniem producenta na podstawie oryginalnej deklaracji zgodnosci w jezyku
niemieckim.

Diese Erklérung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet Jjedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Mitgelieferte Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Ta deklaracja zaswiadcza o zgodnosci z w/w dyrektywami, nie zawiera jednak zapewnienia o cechach produktu. Nalezy brac¢ pod uwage
dofgczone wskazéwki dot. bezpieczeristwa.
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JEAN MULLER @

Im Namen der Sicherheit

EG-Konformitéatserkliarung
Deklaracja zgodnosci

Hersteller, Anschrift Jean Miiller GmbH, H.J.-Muller-StraBe 7, D-65343 Eltville am Rhein/

Producent, adres

Germany

Produktbezeichnung:
Opis produktu:

Zatgcznik nr 1 do CE_T_15_08

Sxx-Z zacisk obejmowy

Pxx-Z zacisk pryzmatyczny

Px2 zacisk pryzmatyczny dla 2 zyt

Rxxx zacisk ramkowy

PHS-KETO... szyna fazowa dla wik.00

ESK-KETO-00/95 zacisk zasilajgcy dla wlk.00

AA-KETO... ostona obszaru przytacza 3-bieg.
HAA-KETO... adapter wyréwnujgcy wysokosé 20mm, 3-bieg.
ARV-KETO... . przedtuzenie AA

UGS-KETO... ochrona przed dotykiem dla systemu szyn zbiorczych
BLA-KETO... ostona

EV-KETO... wskaznik zatgczenia

K-KETO... mech.kontrola stanu bezpiecznikdéw

Z-KETO... mocowanie na szynie DIN TH35

VKA-KETO... blokada ochrony przed dotykiem

ASV-KETO... zamkniecie dla ktédki

D-KETO.../ES10 elektr.kontrola stanu bezpiecznikow, 3-bieg.
D-KETO.../AM elektro-mechan. kontrola stanu bezpiecznikow

LK-KETO-00123
SDS-KETO-00123

komory gaszeniowe
ochrona przed kradziezg pradu

Aussteller /| Wystawca JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.0.

Ort, Datum / Miejsce, data Warszawa, dnia 30 listopada 2015

Rechtsverb. Unterschriften i
Podpis osoby upowaznionej PREZ

RZADU
Zbigni wski

Diese Erklérung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet Jjedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Mitgelieferte Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen sind zu beachten.
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