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Ogranicznik przepiec - Typ 2
DS71RS-230

nr artykutu: C321711
Opis

1-bieg. ogranicznik przepiec¢ do sieci AC firmy
CITEL o pradzie wytadowczym |, = 30kA/bieg
(8/20us), gdzie jako element zabezpieczajacy
zastosowano blok warystoréw. Przeznaczony do
montazu w rozdzielnicach nn jako 2-gi stopien
zabezpieczen przeciwko przepieciom
indukowanym. Wystepuje réwniez w wersji ze
zdalng sygnalizacjg zadziatania -S.

e Napiecie znamionowe U, =230V AC

e Znamionowy prad wytadowczy (8/20us)
l,=30kA/bieg.

e Maksymalny prad wytadowczy (8/20us)
[ max=70KA

e Czestotliwos¢ znamionowa f,=50-60Hz

e Prad uptywu < 1mA

e Czas zadziatania t, < 25ns
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Wymiary montazowe
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Schemat
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Ve Blok waryslordw duze) mocy

Fi: Zabezpieczenie termiczne

1°: Termiczne urzadzenic odlaczajace
C: Styk zdalnej sygnalizacji

M!: Sygnalizacja u

szkodzenia

DANE TECHNICZNE

Dane ogdlne

Nazwa produktu:

Ogranicznik przepie¢ - Typ 2

Oznaczenie producenta: DS71RS-230

Nr artykutu: C321711
Jednostka w opakowaniu:

Zastosowanie:

ETIM 5.0: EC000941

EAN: 5902232681680

Normy kontrolne:

PN-EN 61643-11

Paramety elektryczne

Uktad potgczen

Uktad sieci

N

Napiecie AC [V]

230V AC

Napiecie DC [V]
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Maksymalne napiecie - Uc[V]

Najwyzsze napiecie trwatej pracy Uc [V] 255V AC
Najwyzsze napiecie trwatej pracy Uc AC [V]

Najwyzsze napiecie trwatej pracy Uc DC [V]

Maks. prad przy potaczeniu szeregowym | [A]

Czestotliwo$¢ znamionowa - fn [Hz] 50-60Hz

Przepiecie dorywcze TOV - 5 sekund - UT [V]

335V AC wytrz.

Przepiecie dorywcze TOV - 120 minut - UT [V]

440V AC rozt.

Przepiecie dorywcze TOV (N-PE) - UT [V]

Przepiecie dorywcze TOV (L-PE) - UT [V]

Przepiecie dorywcze TOV - UT [V]

Prad udarowy (10/350 us) - limp [KA]

Energia wiasciwa na biegun - W/R [kj/Ohm]

Udar kombinowany - Uoc [kV]

Udar kombinowany - test kl. Il - Uoc [kV]

Udar kombinowany - test wg IEEE C62.41.2 - Uoc
[kV]

Prad uptywu - Ic [A] <1lmA
Prad roboczy / prad uptywu przy Uc - | [A]lc <1lmA
Prad nastepczy - If [A] BRAK
Zdolnos¢ gaszenia pragdu nastepczego - Ifi [Aeff]

Maks. prad - podtgczenie przewoddéw V [A]

Sposdb ochrony

Czas zadziatania - tA [ns] <25ns
Maks. znam. prad obcigzenia - IL [A]

Prad udarowy (10/350 us) / 1 bieg. - limp [kA]

Prad udarowy catkowity (10/350 us) / 1 bieg. -

Itotal [KA]

Znamionowy prad wytadowczy (8/20 pus) - IN [kA] |30kA
Z_namionowy prad wytadowczy (8/20 ps) na 30KA
biegun - IN [kA]

Maks. prad wytadowczy (8/20 ps) na biegun -

Imax [KA]

Maks. prad wytadowczy (8/20 us) razem - Itotal

[KA]

Napieciowy poziom ochrony przy In - Up [kV] 1,4kV
Napieciowy poziom ochrony przy Uoc - Up [kV]
Napieciowy poziom ochrony - Up [kV]

Napieciowy poziom ochrony przy 6kV (1,2/50 ps -

Up [kV]

Napieciowy poziom ochrony przy 5kA - Up [kV] 0,9kV

Napieciowy poziom ochrony przy 3kA - Up [kV]
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Napieciowy poziom ochrony przy 10kA - Up [kV] |1kV
Napieciowy poziom ochrony przy 12,5kA - Up [kV]
Napieciowy poziom ochrony przy Imax - Up [kV]
Napieciowy poziom ochrony przy In - CM/DM(2) -

Up [kV]

Napieciowy poziom ochrony przy LM/DM - Up [kV]
Napieciowy poziom ochrony CM/DM @ In (8/20us)

i @ 6kV (1,2/50ps) - Up [kV]

Napiecie zadziatania L-PE - Us [kV]

Maksymalna pojemnos¢ bocznika [JF]

RFI Filtr [Mhz]

Wytrzymatos¢ zwarciowa - [ISCCR [A] 25000A

Odpornos¢ na zwarcie - Ip [kA]

Ttumiennos$¢ wtrgceniowa [dB]

Ttumiennos$¢ odbiciowa [dB]

Wspotczynnik fali stojacej VSWR

Impedancja Z [Q]

Parametry mechaniczne

Podtgczenie do sieci

Wskaznik pracy

Wymiary montazowe

Przekroj przewodu

2,5-25 mm?2 (35 mm?)

Wskaznik uszkodzen

mechaniczny, czerwony

Zachowanie po uszkodzeniu

Sygnalizacja zdalna (FS)

bezpotencjatowy zestyk przetaczalny

Moc zatgczalna maks.

250V/0,5A (AC) / 30V/2A (DC)

Przekrdj przytacza FS

jedno-/wielozytowego maks. 1,5 mm?2

Montaz

szyna montazowa TH35

Zakres temperatur pracy

od -40 do +85°C

Stopien ochrony obudowy

P20

Materiat obudowy

tworzywo PEI UL-94-V0

Przytacza kablowe

Warunki pracy
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