
Montaż na adapterze

Typ SPD DS500E
-400

DUT250VG 
-300/TNC

DUT250VG 
-300/TNS

DUT250VG 
-300/TT

DS253VG 
-300

DS254VG 
-300/G

DS133VGS
-230

DS134VGS
-230/G

DS133VGS
-230/ZP

DS134VGS
-230/G/ZP

DS44VGS
-230/G

DS74RS
-230/G

DS44S
-230/G

DS215S
-230/G

DS415S
-230/G

MSB6
-400

Nr artykułu C3964 C3588 C3597 C3582 C3896 C2756 C571583 C571584 C571583ZP C571574ZP C461582 C491532 C4615322 C451731 C451732 C561302

DS134RS-230/G

DS44VGS-230/G DS44S-230/G

DS134VGS-230/G

DS215S-230G lub DS415S-230/G

DS74RS-230/G

MSB6

Dobór zgodnie z normą 
PN-HD 60364-4-443 

i -5-534

TAK

NIE

NIE

TAK - LPS I+II

Wymagania minimalne

Zalecenia

•	 Ogranicznik typu 
kombinowanego

•	 Typ 1+2+3
•	 Technologia VG
•	 10 lat gwarancji
•	 Moduły wymienne

•	 Ogranicznik typu 
kombinowanego

•	 Typ 2+3
•	 Technologia VG
•	 10 lat gwarancji
•	 Moduły wymienne

•	 Ogranicznik typu 
kombinowanego

•	 Typ 1+2
•	 Moduły wymienne
•	 Styk zdalnej 

sygnalizacji

•	 Montaż na TS35
•	 Typ 3
•	 Moduły wymienne
•	 1 TE lub 2 TE

lub lub

lub

lub

NIE NIE

TAK

•	 SPD
•	 Typ 3
•	 Montaż  

w gniazdku

TAK

Długość linii do 
podrozdzielnicy

>10m

Długość linii 
do urządzenia 

końcowego 
>10m

Ochrona sieci 
teleinformaty-

cznej

Budynek  
z zewnętrznym  

systemem ochrony  
odgromowej

Budynek  
bez zewnętrznego syste-
mu ochrony odgromowej

Budynek zasilany  
linią napowietrzną

TAK*

LPS III+IV - obszar przedlicznikowy w rozdzielnicy głównej

Podrozdzielnica, kolejny stopień zabezpieczeńMontaż za licznikiem

Montaż przy urządzeniu końcowym

Montaż przy urządzeniu końcowym

dalej

dalej

dalej

TAK - LPS III+IV

Dobór ograniczników przepięć po stronie AC instalacji elektrycznej

LPS I+II - obszar przedlicznikowy w rozdzielnicy głównej

* Dobór SPD zgodnie z koncepcją ochrony odgromowejSPD typ 2 nie jest zalecany  
w obszarze przedlicznikowym
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•	 Ogranicznik typu 
kombinowanego

•	 Typ 1+2+3
•	 Technologia VG
•	 10 lat gwarancji

DUT250VG-300/TT DS254VG-300/G

•	 Ogranicznik typu 
kombinowanego

•	 Typ 1+2+3
•	 Technologia VG
•	 10 lat gwarancji

•	 Typ 2
•	 In=20kA (8/20)
•	 4 TE
•	 Moduły wymienne
•	 Styk zdalnej          

sygnalizacji

•	 Typ 2 
•	 In=30kA (8/20)
•	 4 TE
•	 Moduły wymienne
•	 Styk zdalnej          

sygnalizacji

DS500E-400
•	 Ogranicznik typu 

kombinowanego
•	 Typ 1+2
•	 Montaż  

na szynie DIN 
•	 Styk zdalnej 

sygnalizacji
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Napięcie generatora PV
Uocstc / Ucpv 500 Vdc 600 Vdc / 720 Vdc 1000 Vdc / 1200 Vdc 1250 Vdc / 1500 Vdc

Typ SPD DS50PVS- 
500/G

DS50PVS- 
600

DS50VGPVS- 
600G/51

DS51PVS
-700

DS50PVS- 
1000G/51

DS50VGPVS- 
1000G/51

DS50VGPVS-
1000G/12KT1

DS50PVS- 
1000G/12KT1

DS60VGPV- 
1000

DS50VGPVS- 
1500G/51

DS50PVS- 
1500/12KT1

DS60VGPV- 
1500G/51

Nr artykułu C480141 C480411 C481411 C350411 C480391 C481311 C482313 C482393 C3947 C481511 C482573 C3956

DS60VGPV-1000 1BC-1/2/10x38, 1C-1/2/10x38DS50(VG)PVS-1000G/12KT1 1BC-1/2, 1C-1/2

DLA12-ISDS44S-230/G  •  DS44VGS-230/G  •  DS134VGS-230/G  •  DUT250VG-300/TT  •  DS254VG-300

DS50PVS-1000/GDS50VGPVS-1000/G 1BC-1/2/PV, 1C-1/2/PV 1BC-1/2/2MPPT, 1C-1/2/2MPPT

Czy istnieje system 
zewnętrznej ochrony 

odgromowej ?

•	 Ogranicznik typu 
kombinowanego

•	 Typ 1+2
•	 Technologia VG
•	 10 lat gwarancji

•	 Iskiernik w bieg. 
wspólnym

•	 Typ 2
•	 Moduły wymienne
•	 Styk zdalnej 

sygnalizacji

lub

lub

•	 GAK do                     
4 łańcuchów

•	 Wkładki topikowe 
10x38

•	 SPD Typ 2 lub 
kombinowany 
Typ 1+2

•	 Ogranicznik typu 
kombinowanego

•	 Typ 1+2
•	 Moduły wymienne
•	 Styk zdalnej 

sygnalizacji

•	 Iskiernik w bieg. 
wspólnym

•	 Typ 2
•	 Technologia VG
•	 10 lat gwarancji
•	 Moduły wymienne

•	 GAK do                     
4 łańcuchów

•	 SPD Typ 2 lub 
kombinowany 
Typ 1+2

lub

•	 GAK do                     
4 łańcuchów

•	 Rozłącznik          
izolacyjny

•	 SPD Typ 2 lub 
kombinowany 
Typ 1+2

•	 GAK do                     
4 łańcuchów

•	 2 MPP-Tracker
•	 SPD Typ 2 lub 

kombinowany 
Typ 1+2

Czy system LPS  
jest konieczny  

zg. z normą EN 62305

Wykonać system LPS  
min. w klasie III

Czy sytem PV objęty jest 
strefą ochrony odgromo-
wej? Czy zachowane są 
odstępy separacyjne?

Przy odległości między generatorem a inwerterem >10m należy 
zastosować SPD tej samej klasy również przy generatorze

Zg. z normą EN 61643-31 Skrzynki przyłączeniowe instalacji PV

Połączyć konstrukcję 
systemu PV z systemem 

ochrony odgromowej 
LPS. Zastosować ogra-
nicznik typu 1+2 przy 

inwerterze.

Montaż ogranicznika typu 2, bezpośrednio 
przy urządzeniu końcowym (Inwerter)

W rozdzielnicy głównej budynku należy zastosować min. SPD typ 2 
(jeśli wymagany to SPD typ 1) & Przy długościach przewodów >10m 

dodatkowy SPD przy inwerterze

TAK

NIE

dalej

TAK

NIE

dalej

dalej

TAK

NIE

Opcjonalnie

Dobór ograniczników przepięć po stronie AC Sieć teleinformatyczna

•	 Ethernet Cat6
•	 Gniazdo RJ45 
•	 4 żyły podwójne

•	 RS232, RS485
•	 Ochrona 		

2-stopniowa
•	 2 żyły + ekran
•	 Moduł wymienny

Ogranicznik kombin. 1+2+3Typ 2+3Typ 2

inne wykonania na zapytanie

Montaż przy urządzeniu chronionym

Dobór ograniczników przepięć po stronie DC instalacji elektrycznej

MJ8-CAT6S


